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ABSTRACT. - A process is described in which otoliths are carefully positioned in rows in spe¬ 
cially prepared moulds which are then filled with liquid black polyester resin. The resin hardens 
to form solid rectangular blocks with the otoliths embedded in them. These are removed from 
the moulds and machined with a high-speed diamond saw. Thin slices are cut from the blocks 
precisely along the lines of the centres of the rows of otoliths. The slices arc then mounted and 
fixed on standard glass microscope slides. The otolith sections are then ready for reading. 

Up to 90 otoliths at a time may be processed in a single mould and the technique of po¬ 
sitioning them is described. The setting up and machining ot the blocks of polyester is also 
described as are the machine, moulds and materials used. Comments are made on the extended 
range of possibilities for viewing the otolith sections produced by the method. 

RESUME, - Une proccde est decrit au cours duquel les otolithes sont soigneusement disposes 
en rangces dans des moulcs spceiaux remplis d T une resine polyester liquide noire. La resine se 
solidifiG et forme des blocs rectangulaires dans lesquels les otolithes se trouvent inclus. Ces 
blocs, enleves des monies, sont alors places sous une scie a lame dc diumant toumant a tr£s 
grande vitesse. De fines tranches sont decoupccs avec precision le long des alignments d oto¬ 
lithes. Les coupes obtenues sont montees et ftxees surdes lames pour microscope. Les sections 
d’otolithes peuvent alors etre examinees pour la lecture de fage, 

En une scale operation, on pent ainsi trailer jusqu'a 90 otolithes. La technique de posi- 
tionnement des otolithes est deciite, dc metne que la manipulation des blocs de polyester, la 
scie f les moulcs et le materiel utilises, Des commentaures sont fails surfetendue des possibility 
d'observation des sections d'otolithes obtenues grace a cette methode. 
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